
Montage Feux Xenon sur Satelis  
 
Outils : 
- Un jeu de clés Torx , 
- un cutter, 
-  un Kit XENON HID comprenant 2 Ampoules H7 et 2 ballasts étanches (c’est mieux !), 
- 2 veilleuses Led W5W Jumbo blanche (facultatif), 
- 1 fusible 15 A pour les Atmo (c’est bon avec le 10 A d’origine, mais si l’on démarre le scoot avec les 
feux de croisement ET les feux de route en même temps, il risque de claquer), 
- 1 h de temps libre. 
 
 
Pour commencer, il faut défaire les vis Torx pour dégager la 
face avant. 

 
 

 
Toujours avec cette même clé dévisser les 6 autres qui 
tiennent les feux. 

 
 
Débrancher les 2 cosses droite et gauche pour pouvoir enlever 
les feux. Si vous voulez les équiper d’ampoules LED pour les 
feux de position, c’est le moment où jamais ! 

 



 
C’est par là que l’on va tout dissimuler, et surtout travailler ! les 
petites mains vont être avantagées. 

 
 
Voici le support sur lequel fixer les ballasts (un de chaque 
coté). 

 
 

 
Le collier Rilsan / Colson moyen peu cher, fiable et mobile pour 
fixer les ballasts. Avantage, il est pas fixe et le jeu permettra de 
filtrer les vibrations de la machine. 
 
 
 

Vue de gauche : 
 
 
 
 
 
 
 

Vue de droite : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TidJi : mon kit ayant été livré avec des supports métalliques 
pour les ballasts, j’ai utilisé le boulon qui maintient le klaxon 
pour fixer les supports (un en haut, l’autre en bas). Cela 
facilitera le refroidissement des ballast (l’air entrant dans cette 
partie par 2 ouies du carénage) 
 

 
 

 
 

 



 
Réaliser un petit trou dans le cache noir en caoutchouc qui va 
permettre de passer les fils et de garder l’étanchéité du bloc. 
 
TidJi : les ampoules étant équipées de passe-fils, j’ai découpé 
le cabochon à la dimension de ces passe-fils (Æ 23 mm). 

 
 

 
Pour le phare, dégager l’ampoule d’origine et glisser les 
nouvelles. 

 
 

 
Glisser l’ampoule dans le passe-fils etla mettre en place sur 
l’optique. 
 
Remettre le cabochon. 

 
 
Remonter l’optique en branchant tous les fils (des détrompeurs 
veille au bon branchement ! ) et faire un test avant de tout 
remonter ! 

 
 

A mon premier allumage, bien sûr, j’avais oublié de vérifier que les phares étaient coupés. Le feu de 
croisement fonctionnait tout seul, alors que l’interrupteur du feu de route était ON. 
Je me dis : « Merde, NicoCC avait raison, faut mettre un fusible de 15 A ! ». Je mets l’interrupteur sur 
OFF, le remet sur ON : et le phare s’allume, tout ça avec un fusible de 10 A ! Chance, 
chkoumoune ??? 
Voilà une semaine que je fonctionne comme ça, le fusible n’a toujours pas fondu. 
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